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NetWork Grundtisch 21202 21217 21208 21218

b·t 140/70·70 160/80·80 140·70 160·80

qm 0,64 0,83 0,77 1,00
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PRODUKTINFORMATION

NetWork
Grundtisch (Halbrund und Trapez T=70, T=80).
Konstruktion mit einer rundumlaufenden, halboval-förmigen Zarge und runden Beinen jeweils aus pulverbeschichtetem
oder verchromtem Stahlrohr. Mit einer Funktionsfuge zwischen Platte und Zarge zur Aufnahme von Zubehör und zur
Befestigung von weiteren Tischen und Platten.
Elektrifizierung erfolgt durch einen beidseitig abklappbaren Kabel-Gitterkorb oder durch aufsteckbare Module aus
Kunststoff. Der Kabelauslass erfolgt über Bohrungen mit Kunststoff- oder Alu-Einsätzen.
Tischhöhen sind fest. Beine mit Ausgleichsschrauben oder Rollen.
Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder linoleumbeschichteten LIGNOpal-Spanplatte mit angeleimter Kunststoff-
oder Buchenkante bzw. mit massivem Buchenprofil. Wahlweise mit kantig oder gerundet ausgeprägten Ecken.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,2,7; Platte aus LIGNOpal-KU/BU: L1,4,6,10;
Platte furniert: F1.
Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoFour-VF.
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