
Rangée de perforations:  

30 mm. 

LiBro-Wood 04132 04133 04136 04142 04143 04156 04158

l·h·p 89·168·28 86·168·28 40·168·43 89·168·55 86·168·55 86·168·55 86·168·55

Tablettes fixes + tablettes amovibles 2+3 4+6

04130 04131 04135 04140 04141 04151 04153

l·h·p 89·207·28 86·207·28 40·207·43 89·207·55 86·207·55 86·207·55 86·207·55

Tablettes fixes + tablettes amovibles 2+4 4+8
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LiBro-Wood
Système de rayonnage.
Système composé d’éléments de base simples ou doubles, d’éléments complémentaires et d’éléments complémentaires
spéciaux pour agencement décalé, d’éléments d’angle et de pièces supplémentaires.
Structure en bois de hêtre massif, tablettes réglables et tablette de fond ainsi que tablette de couverture fixes. Parties
latérales avec vérins de réglage, montants perforés au pour recevoir les tablettes. Raidisseurs croisés en acier rond graphite.
Équipement, tablettes en LIGNOpal, panneau de particules fines, mélaminé. Chants hêtre (HE) collés, resp. rebord en profilé
massif à l’avant. Dessous de tablette avec guidages pour serre-livres. Autres éléments indépendants tels que tablette de
couverture, tablette prise de note, tabette avecrampe d’éclairage, ou tablette présentoir pour périodiques sont en LIGNOpal.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en bois : H(nature); Tablettes en panneau de particules
fines : L(blanc gris).
Autres produits sur cette page : Hokki.


