INFORMATION DE PRODUIT

Serie 901
Table rectangulaire avec étrier U rond, desserte.

Structure avec traverse en tube d'acier, positionnement central, et consoles soudées.

Plateau en panneau de particules fines LIGNOpal (mélaminé), placage ou revétement linoléum avec chants plastique ou bois.
Coins a arétes ou arrondis. Plateau amovible en option.

Electrification (en option) via 1.) Clips pour cable en plastique ou 2.) Goulotte en textile accessible des deux cotés.
Passe-cable (en option) via 1.) Maximum 4 sorties de cible en métal ou 2.) Boitier électrique pour alimentation secteur et
raccordement au réseau, a gauche, au centre et a droite.

Structure portante (positionnement voir tableau) comprenant un étrier en U renversé en tube d'acier rond finition époxy et
d'un dispositif d'accrochage latéral pour dessertes. En option étrier a hauteur réglable par crans.

Les groupes de matériaux suivants sont a disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en LIGNOpal MS/HE : L6;
Plateau en linoléum : L8; Plateau plaqué : F1.
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L: étrier en U en tube d'acier rond p= 80 21511 21512 21513 21514 21515
R: pour raccordement avec desserte p= 90 21521 21522: 21523: 21524: 21525: 21526
p =100 21531 21532 21533 21534 21535 21536
L: pour raccordement avec desserte
R: étrier en U en tube d'acier rond
h= 72 (68-80)
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