PRODUKTINFORMATION
TopPilon-Il
Pylonen-Doppeltafel mit 2 Schreibfléichen.

Doppeltes Pylonenpaar (Sdulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gegengewichte aus Stahl oder
Kunststoff, leicht, gerduscharm und wartungsfrei in den Siulen laufend. Tafelflache zwischen den Pylonen vertikal
verschiebbar. Maximale Pylonenhdhe siehe Tabelle.

Aufstellung. Wandmontage.

Tafelflichen aus Stahlblech, schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken. Kreideleiste an den
Tafelflachen aus natureloxiertem Aluminium mit seitlichen Sicherheitskappen.

Zubehor. Projektionsflache mittig wandmontiert.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Pylon aus Alu: M(eloxiert); Schreibflache aus Stahl: E1.

Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Move, EcoTable-Q.
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TopPilon-Il 66740: 66741: 66742: 66743: 66745: 66746: 66747 66748
Fldche 1,2 200-100¢ 200-120: 250-100: 250:120: 300-100: 300-120: 400-100: 400-120
Gesamt b 225 275 325 425

Pylonen h 250-350




