
DIN EN

h = 460 6

LuPoStool 3428 3429

Distance entre assise et sol 460 560 610 460 560 610

Distance entre assise et repose-pied 400 400

ST 6 2 3 6 2 3

Assise l 370

INFORMATION DE PRODUIT LuPoStool_TY_FR - 21.11.2018 - www.vs-furniture.com

LuPoStool
Tabouret à patins.
Structure soudée en U inversé et arceau d’assise en tube d’acier oblong finition époxy ou chromé. Tampons de protection
sous assise pour stockage sur plateau de table. Petit modèle sans repose pieds, modèles moyen et grand avec repose pieds.
Tailles de siège pour une assise élevée à 3 hauteurs fixes selon la norme DIN EN 1729.
Assise en polypropylène structuré et injecté, à double paroi (LuPo). Assise avec effet agréable de coussin d’air.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples ou patins universels (2K). Nombre maximum de chaises empilables
(ST), voir tableau.
Accessoires. Chariot modèle 03414 pour 2 piles et diable modèle 3415 pour 1 pile de chaises.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d’acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C(gris
noir RAL 7021, gris dauphin).


