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Serie 910-DFm
Manuell höhenverstellbarer Arbeitstisch
mit C-Fuß und Funktionsschiene.
Konstruktion entsprechend DIN EN 527-1 Typ A/D aus einer asymmetrisch platzierten Stahlrohrtraverse und verschweißten
Konsolen.
Unterbau bestehend aus zwei C-Füßen aus pulverbeschichtetem Metall mit quadratischen Säulen und eckig auslaufenden
Kufen. Kurbel-Höhenverstellung mit 1-fach teleskopierten Säulen für Sitz-Sitz- und mit 2-fach teleskopierten Säulen für
Sitz-Steharbeitstische.
Tischplatte aus einer melaminharz- oder furnierbeschichteten Spanplatte bzw. aus einer HPL-Vollkernplatte. Die Ecken sind
kantig oder nutzerseitig gerundet. Standardmäßig mit Schiebeplatte.
Elektrifizierung (optional) erfolgt mittels einer abklappbaren Blech-Kabelwanne oder durch eine beidseitig abklappbare
Textilwanne. Zur Auswahl stehen es ein flexibler Textilkabelschlauch und eine runde bzw. rechteckige Kabelkette.
Funktionsschiene bestehend aus einem flächenbündigen, nutzerabgewandten Aluminiumprofil zur Aufnahme von Zubehör.
Dieses kann über die gesamte Tischbreite positioniert und über eine Bürstenleiste zwischen Tischplatte und Schiene
verkabelt werden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus Spanplatte, HPL: L6; Platte aus
Linoleum: L8; Platte furniert: F1.


