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PRODUKTINFORMATION

Fortinet
Netzwerktechnik.

Fortinet FortiGate (72210, 72211, 72212) Firewall des Typs 40F, 80F und 100F fiir verschieden groBe Einrichtungen. Inkl. 5
Jahre UTP (Unified Threat Protection). Inkl. Montage, 3 Jahre Garantie, ohne Installation und Inbetriebnahme.

Fortinet Forti (72220, 72221, 72222, 72223) Switch des Typs 124F und 148F. Wahlbar mit 24 oder 48 Ports und mit der
Netzwerkfunktion PoE (Power over Ethernet). Mean Time Between Failures >10 Jahre. Inkl. Montage, 3 Jahre Garantie, ohne
Installation und Inbetriebnahme.

Fortinet FortiAP (72251) Wireless Access Point 231F inkl. Wandhalterung. Fiir die Nutzung im Innenbereich.

Mit Wi-Fi 6 und 2x2 MU-MIMO |EEE 802.11ax, 574 Mbit/s Durchsatz (2,4 GHz), 1,2 Gbit/s Durchsatz (5 GHz), 17 W PoE.
Mean Time Between Failures >10 Jahre. Inkl. Montage, 3 Jahre Garantie, ohne Installation und Inbetriebnahme.

Fortinet Transceiver (72410, 72411) des Typs 10GbE SFP+ mit Short Range oder Long Range. Fiir die Nutzung mit Forti
Netzwerkgeraten. Inkl. Montage, 3 Jahre Garantie, ohne Installation und Inbetriebnahme.
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Fortinet 72210‘ 72211 ‘ 72212 72220 72221 72222 72223 72251 72410‘ 72411
Baureihe FortiGate Firewall Forti Switch Forti Access Point Fortinet Transceiver
Typ 40F 80F 100F 124F 148F 231F
PoE PoE Short Range | Long Range
Daten Gbps 5 10 20
Daten Mpps 190 260
Threat-Protect Mbps 600 900 1000 ‘
Switching-Kapazitdt Gbps 128 176 1
Anzahl 5x RJ45| 10xRJ45| 24xRJ45 24 Ports 48 Ports




