
SmartBoard  InteractiveBasic InteractiveCenter InteractivePilon InteractivePilon (mit Tafelflügel)

800 - 87’’- W-XGA 16:10 - 200·130 cm 71073 71074 71072 71076

Schiebeweg vertikal cm 70
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SmartBoard
Digitales Whiteboard mit VS-Trägersystemen.
Mobile Systeme:
InteractiveBasic mit einer mobilen Einheit aus Stahlrohr und einer Ablagefläche aus einer melaminharzbeschichteten
Spanplatte, sowie optional mit abschließbarem Schubkasten. 4 Doppellenkrollen (100kg Tragkraft je Rolle, gesamt 300kg)
davon 2 mit Fußbremse.
InteractiveCenter mit einem mobilen Unterbau bestehend aus Stahlrohr und einem Kopus aus melaminharzbeschichteten
Spanplatten. Mit offenen Fächern bzw. optional mit abschließbarem Schubkasten. 4 Doppellenkrollen (100kg Tragkraft je
Rolle, gesamt 300kg) davon 2 mit Fußbremse.
Höhenverstellung: Pylonensystem mit höhenverstellbarem Tragrahmen für Board und Beamerarm. Die Höhenverstellung
wird mittels doppelter Gasdruckfeder unterstützt. Kurzer fest fixierter oder je nach Beamertyp abklappbarer Beamerhalter
(Ultra-Weitwinkelbeamer) für den Transport durch Tür- und Aufzugsöffnungen.

Stationäre Systeme:
InteractivePilon mit einem wandmontiertem Pylonenpaar. Modellabhängig seitlich mit 2 Tafelfügeln aus Stahlemail,
schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken. Schwammbehälter (optional) und Kreideleiste an
den Tafelflächen aus natureloxiertem Aluminium mit seitlichen Sicherheitskappen.
Höhenverstellung: Pylonensystem mit höhenverstellbarem Tragrahmen für Board und Beamerarm. Die Höhenverstellung
wird mittels doppelter Gasdruckfeder unterstützt.

Ausstattung (modellabhängige Optionen):
Mit SmartBoards Typ 800 mit Beamern von Epson oder Vivitek. Optional mit 2 Lautsprecherboxen, links- oder rechtsseitig
mit einem abschließbaren Mini-PC-Halter und einem MediaSwitch. Diverse Kabelsets (kurz, lang, USB to LAN) mit
Restlängen mit VGA- oder HDMI-Kabeln.


