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Serie 2000
Typ T. Theken-Element (niedrig).

System bestehend aus einem Wandelement mit einem Thekenaufsatz aus einer melaminharz-, furnier- oder
linoleumbeschichteten Spanplatte mit KU- oder Holzkante. Den Thekenaufsatz gibt es in den Ausfiihrungen biindig mit der
Stellwand (001 Verkettung und Wandanschluss) sowie biindig (rund) mit der Stellwand (002 rundes Abschluss-Element).
Beide Ausfiihrungen kdnnen links und rechts kombiniert werden. Niedrige Theken-Elemente dienen als Anlaufstelle fir
Kinder und kdnnen nur zwischen 2 hohen Theken-Elementen oder als Wandanschluss eingesetzt werden.

Konstruktion in Rahmenbauweise mit einem rundumlaufenden Aluminium-Profil und einem Fiillelement. Seitliches

Profil mit einer vertikalen Sicht- und Funktionsfuge sowie einem integrierten, herausziehbaren Keder aus Kunststoff zur
werkzeugfreien Verbindung zweier Theken-Elemente.

Fiillelement 1. Aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte. 2. Aus einer Leichtbauplatte mit Stoffbespannung. 3. Aus
einem melaminharzbeschichteten Akustikpaneel mit Schlitzung. 4. Aus einer transluzenten Doppelstegplatte.
Stiitzelement bestehend aus StellfiiBen.

Anbindung an NetWork-Tischen rundum, bzw. an Serie 901-Tischen ldngsseitig. Tisch-H6henverstellungen kdnnen nicht
genutzt werden.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Rahmen aus Alu: M(eloxiert); Ausleger und FuB aus Alu: M(arctic,
schwarz RAL 9011); Platte aus Spanplatte: L6; Platte aus Linoleum: L8; Platte furniert: F1; Stoffbezug: $46,52,74,78,79,80;
Akustikfront aus Spanplatte: L10; Front aus Spanplatte: L6.

*auch spiegelbildlich einsetzbar. 001+001 002+002 001+001 002+002

Serie 2000 Gesamt h = 83
TypT = |001+001 | beidseitig Verkettung X X X X
F— |001+002* | Verkettung + Abschluss (biindig) X X X X
& |002+002 | beidseitig Abschluss (blindig) X X X X
b (Stellwand) 100 120 100 120

max. Belastung 30




