TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Serie 800

Vorbemerkung Korpuskonstruktion.

Elementschréanke der Serie 800 werden fertig verleimt oder zerlegt, mit Exzenterverbindern ausgeliefert. Die
Lochreihenbohrung (@ 3 mm) im Rasterabstand von 25 mm kann durchgehend genutzt werden.

Fachbodentriger (Belastung Klasse L75) werden bei standardmiBig ausgestatteten Schrinken geschraubt [1], bei

Schrinken mit individueller Bestiickung teilweise geschraubt bzw. gesteckt [2].

Einlegebdden [3] aus Spanplatte (bis Breite 80 cm), MFB-Platte (Breite 40 - 120 c¢m) und Stahlblech (Breite 80 - 120 cm)
verfiigen liber eine verdeckte Aufnahme der Fachbodentrager.
Vertikale Korpusgliederungen werden durch verleimte und bei zerlegbaren Schrénken durch Konstruktionsbéden [4] mit
Exzenterverbindern realisiert.
Horizontale Korpusgliederungen werden durch korpusbiindige [5] oder zuriickgesetzte [6] Mittelwinde realisiert.
Diese sind verleimt oder bei zerlegten Schranken mit Exzenterverbindungen ausgestattet. Korpusbiindige Mittelwande
ermdglichen den Einsatz von getrennt schlieBenden Ein-Fliigeltliren. Zuriickgesetzte Trennwédnde werden mit Doppel-

Fliigeltiiren kombiniert.

Sockel sind konstruktives Bestandteil der Korpuskonstruktion aus Spanplatte [7] oder werden als Stahlsockel [8] in der
Héhe 75 mm unter dem Korpus positioniert. Beide Sockeltypen verfligen liber eine Hohenfeinjustierung per Inbus-Schliissel
[9] durch den Unterboden. Der Spanplatten-Sockel kann mit einer front-/tiirblindigen Sockelblende [10] ausgestattet
werden. Sockelaussparungen [11] an der Riickseite sind bei FuBbodenleisten maglich.
Garderoben- und Waschbeckenschranke werden mit eingesetzten Liiftungsausldssen aus Kunststoff an der Ober- und -
Unterkante der Tiir ausgestattet.
Aufstellung: Modelle ab 197 cm Hohe, bzw. Modelle mit Schubkésten und/oder Ausziigen miissen an Wand oder Boden
befestigt werden (DGUV Regel 108-007).
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Serie 800 |Schrank b 40 50 60 80 90 100 120 80 90 100 120 120 120
Einlegeboden b 36,1 46,1 56,1 76,1 86,1 96,1 116,1 371 421 471 57.1 37,4 275
Mittelwand (MW) - 2 3
Belastung gemaB L75 10 13 15 21 24 27 32 10 11 13 14 10 7
(kg) 14 18 22 30 34 38 46 11 16 18 22 14




