TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Serie 800
Vorbemerkung SchlieBung bei
Fliigeltiren, Schiebetiiren und Rollladen.

Elementschrinke der Serie 800 gibt es mit Fliigeltiiren (siehe Vorbemerkung Fliigeltiiren) sowie mit verschiedenen
Schiebetiiren und Rollladen.

VerschlieBbare Ein-Fliigel- und Doppel-Fliigeltiiren [1] werden mit Zylinder- oder Dreholivenschlgsser und einer
SchlieBstange mit SchlieBbolzen an Unter- und Oberboden ausgestattet. [7] Es stehen Biigelgriffe (Stahl, Kunststoff und
Holz), Griffoliven und Muschelgriffe (rund) zur Auswabhl.

Glas-Schiebetiiren [2] (optional verschlieBbar) aus Einscheiben-Sicherheitsglas werden mit einer Rollenfiihrung und einem
Schienensystem aus Aluminium bestiickt. Ein Druckzylinderschloss verriegelt die Tir.

Schiebetiiren (Spanplatte) [3] (optional verschlieBbar) werden mit einem Druckzylinderschloss verriegelt. [7] Es stehen
Biigelgriffe (Stahl, Kunststoff und Holz), Griffoliven und Muschelgriffe (rund und rechteckig) zur Auswahl.
Vertikal-Rollladen [4] (optional verschlieBbar) aus Kunststoff verfiigen bei 50H-Schrinken lber eine horizontale
Griffleiste [5] tber die gesamte Schrankbreite. Alle Schrinke sind mit einer Griffleiste mit Eingriff ausgestattet. Ein Roll-
Jalousieschloss sperrt den Rollladen ab.

Schliissel sind abknickbar [6] und werden bei einer SchlieBung nach Angabe oder SchlieBplan mit einem in der
Kunststoffkappe integrierten Ersatzschlissel ausgeliefert.

Aufstellung: Modelle ab 197 cm Héhe, bzw. Modelle mit Schubkdsten und/oder Ausziigen miissen an Wand oder Boden
befestigt werden (DGUV Regel 108-007).



