PRODUKTINFORMATION
TopPilon-V
Pylonen-Klapptafel mit 5 Schreibfléchen.

Pylonenpaar (Siulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gegengewichte aus Stahl oder Kunststoff,
leicht, gerduscharm und wartungsfrei in den Sdulen laufend. Tafelflache vor den Pylonen vertikal verschiebbar. Maximale
Pylonenhohe siehe Tabelle.

Aufstellung. Wandmontage.

Tafelflichen aus Stahlblech, schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken. Kreideleiste und
Schwammbehilter (optional) an Hauptfldche (F3) und Schmutzauffangrinne an den 2 Tafelfliigeln (F1, F2/F4, F5) aus
natureloxiertem Aluminium mit seitlichen Sicherheitskappen.

Zubehor. Projektionsflache mittig wandmontiert.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Pylon aus Alu: M(eloxiert); Schreibflache aus Stahl: E1.

Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Move, EcoTable-Q.
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TopPilon-V 66705. 66706: 66707 66708 66700 66701 66702 66703
Fléche 3 200-100: 200-120: 200:150: 250-120: 200-100: 200-120: 200-150: 250-120
Fltigel 1,2,4,5 100-100: 100-120: 100-150: 125120: 100-100: 100-120: 100-150: 125120
Pylonen h 197 250-350




