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INFORMATION DE PRODUIT

Rondo
Tabouret a 4 pieds, tabouret a piétement cruciforme.

Rondo-Fix.

Structure en tube d'acier rond soudg, revétement a poudre.

Tabouret avec 6 hauteurs d'assise fixe.

Assise en multiplis avec fixation par vis traversantes.

Equipement et options. Patins pour sols durs ou souples. Nombre maximum de chaises empilables, voir tableau.

Rondo-Lift.

Structure avec piétement alu cruciforme et réglage pneumatique avec gaine en synthétique.

Tabouret réglable.

Assise en multiplis avec fixation par vis traversantes.

Equipement et options. Patins ou roulettes pour sols dur ou souples ou embout universel bi-composant. Pivotant.
Les groupes de matériaux suivants sont & disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise en bois : H1.

Hauteur d'assise (+ 1 cm)
pour tabouret scolaires
3=35cm
®4=38cm
®5=43cm
®6=146cm
®7=51cm

Avec roulettes, hauteur supplémentaire 25 mm. |

Rondo Fix 03823
Lift 03822
Hauteurs fixes 3000®:s55em
Hauteur réglable en continu 375-50cm (@O O D)
Assise @ cm 35

Hauteur de table optimale cm 30600@78-85cm| 605-80em(@OOD)
Empilabilité 15
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