INFORMATION DE PRODUIT

TriUnion
Table scolaire de travail debout.

Structure avec pieds en tube d'acier rond soudés et vissés et étrier repose-pieds. Revétement époxy. Disponible en option
avec étrier repose-pieds chromé et protection en plastique. Tables a roulettes ou a patins pour sols durs ou souples.
Tables en 3 hauteurs debout fixes.

Plateau de table (triangle isocéle) en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chants en matiére synthétique
Chants en matiére synthétique ou plateau haute densité (HPL). Plateaux de tables avec coins arrondis.

Fonction : De nombreuses configurations sont possibles, postes de travail en rangée ou par regroupement des tables. En
option avec connecteurs de table.

Les groupes de matériaux suivants sont a disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Plateau en panneau de
particules fines : L4; HPL-panneau de stratifié : L4.

Autres produits sur cette page : Hokki.

Hauteur d'assise (+ 2 cm) pour tables scolaires Configuration
@®C4= 88cm
®C6 =106 cm A
®C7=120cm
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TriUnion 01475 01476 01477
Ipcm 163/117-117
I'p Configuration 2 tables cm 123-123
I'p Configuration 4 tables cm 174174
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