
LiteTable-ST Plateau p = 70 cm 21092 21093 21053 21054 21055 21056 21057
21003

Plateau p = 80 cm 21094 21095 21083 21084 21085 21086 21087

Plateau l cm 70 140 160 180 200 220 240 80 120 160 180 200 220 240

l Total cm 78 88

h cm 40·53·59·64·71·74·76·82

Empilabilité 8 4 8 4

Zone d'empilage l cm 78 88

Zone d'empilage p cm 97 167 175 195 215 235 255 107 147 175 195 215 235 255

Poids min. kg 15,0 23,0 26,5 30,0 33,0 37,0 40,5 17,5 22,5 30,0 34,0 38,0 42,0 46,0

180°
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LiteTable-ST
Table empilable.
Structure composée de pieds en tube d'acier rond et d'un cadre périphérique en tube d'acier carré, finition époxy. Grâce à la
structure du piétement (pieds de table par paire placés à l'intérieur et à l'extérieur), la table est empilable et peut également
être configurée en rangée sans interstices, en fonction de sa rotation. Le cadre est équipé de protection anti glissante. Table
dotée d'embouts pour sol dur ou souple ou d’embouts universels bi-composants et en option 2 roulettes pour les pieds
placés à l'extérieur.
Table avec 9 hauteurs fixes.
Plateau de table. Plateau en HPL ou LIGNOpal et chants en matière synthétique collés. Au choix avec des coins anguleux ou
arrondis.
En option, des connecteurs de table (modèle 21003) peuvent être utilisés, quelle que soit la configuration.
Avertissement : Maximum 4 tables empilées et non chargées peuvent être déplacées sur roulettes !
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines :
L4; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2.
Autres produits sur cette page : Compass-Soft.


