INFORMATION DE PRODUIT
TopPilon-V
Tableau triptyque avec 5 surfaces d'écriture.

Pylones (paire de colonnes) en profilés d'aluminium extrudés et anodisés naturel. Contrepoids en acier ou en plastique,
Iégers, silencieux et sans entretien, glissant dans les colonnes. La surface du tableau devant les pylones peut étre déplacée
verticalement. Voir le tableau pour la quantité maximale des pylones.

Montage. Montage mural.

Surfaces de tableau en acier émaillé, sans vis, avec profilés arrondis en aluminium et coins de sécurité arrondis. Auget pour
craie et éponge (en option) sur la surface principale (F3) et collecteur d'impuretés sur les 2 volets de tableaux (F1, F2/F4,
F5) en aluminium anodisé naturel avec capuchons de sécurité aux extrémités.

Accessoires. Surface de projection centrale murale.

Les groupes de matériaux suivants sont & disposition : Pylone en alu : M(anodised); Surface d'écriture en acier : E1.
Autres produits sur cette page : JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

o F2 F3 F4
F2 F3 F4 T = 1
F1 F5
1 T
F1 J m F5
TopPilon-V 66705, 66706, 66707| 66708 66700 66701| 66702 66703
Surface 3 200-100| 200-120| 200-150| 250:120| 200-100| 200-120| 200:150| 250-120
Volet 1,2,4,5 100-100| 100-120| 100-150| 125120| 100-100| 100-120| 100-150| 125120
Pylénes h 197 250-350




